
• Direkter Anschluß an 230 V

• Geringes Gewicht, einfachste Handhabung

• Maximale Lebensdauer durch Thermoschutz

• Nennfrequenz 12.000 min-1

• Fliehkraft 1.600 N bis 6.000 N

• Spannung 230 V, 50–60 Hz, 1 Phase

Elektro-Innenvibratoren
Serie NCE und NXE 
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Aufbau und Arbeitsweise
Die Elektro-Innenvibratoren Serie NCE und 
Serie NXE entsprechen in der Leistung der
Serien NCZ und NCX. Sie unterscheiden sich
lediglich in einem Punkt. Die Serien NCE und
NXE haben einen im Kabel integrierten 
elektronischen Micro-Umrichter mit Hand-
schalter, so dass die Innenrüttler direkt an
eine 230 V Steckdose angeschlossen werden
können. Bei der NXE B-Ausführung ist der
Micro-Umrichter separat vom Handschalter,
kurz vor dem Stecker, angebracht.

Zulässige Betriebsbedingungen
Spannung:
230 V bis 240 V, 50 Hz bis 60 Hz, 1 Phase
Umgebungstemperatur:
0°C bis 40°C

Netter liefert Lösungen. 
Sprechen Sie mit unseren erfahrenen
Anwendungstechnikern.

Elektro-Innenvibratoren
Serie NCE und NXE

Flaschen-
durch-
messer

[mm]    

Flaschen-
länge

[mm] 

Gesamt-
gewicht

[kg]

Schutz-
schlauch-

länge*
[m] 

Nenn-
frequenz

[min-1]   

Zentrifugal-
kraft

[N]  

Mittlere 
Stromauf-

nahme
[A]

Wirkungs-
durch-
messer

[cm]

Kabellänge*

[m] 

Typ

* Andere Kabel- und Schlauchlängen auf Anfrage

32

38

49

58

320

360

400

400

12,2

12,5

18,5

22,0

2 oder 5

2 oder 5

2 oder 5

2 oder 5

10

10

10

10

12.000

12.000

12.000

12.000

1.160

1.400

3.100

4.850

40

45

60

65

3,5

3,7

6,1

8,0

Flaschen-
durch-
messer

[mm]    

Flaschen-
länge

[mm] 

Gesamt-
gewicht

[kg]

Schutz-
schlauch-

länge*
[m] 

Nenn-
frequenz

[min-1]   

Zentrifugal-
kraft

[N]  

Mittlere 
Stromauf-

nahme
[A]

Wirkungs-
durch-
messer

[cm]

Kabellänge*

[m] 

Typ

NXE 380

NXE 380 B

NXE 480

NXE 480 B

NXE 580 L

NXE 580 L B

* Andere Kabel- und Schlauchlängen auf Anfrage

NCE/NXE NXE B

39

39

49

49

59

59

370

370

375

375

400

400

15,4

16,0

18,5

19,1

21,4

22,0

2 oder 5

5

2 oder 5

5

2 oder 5

5

10

10

10

10

10

10

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

1.200

1.200

3.000

3.000

4.800

4.800

40

40

55

55

65

65

3,7

3,7

6,1

6,1

7,0

7,0

NCE 300

NCE 370

NCE 480

NCE 560
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NCX/S

• Höchste Verdichtungsleistung in der Preisklasse

• Vollschutz des elektrischen Teils durch Thermosensoren

• Austauschbare Bauelemente, daher sehr servicefreundlich

• Stahl- oder Vulkollanspitze

• Nennfrequenz 12.000 min-1

• Fliehkraft 1.160 N bis 6.000 N

• Verdichtungsleistung 11m3/h bis 60m3/h

• 42 V bis 48 V, 200 Hz oder 250 V, 200 Hz

Elektro-Innenvibratoren
Serie NCX und NCX/S

3
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NCX 380

NCX 380 S

NCX 480

NCX 480 S

NCX 580 L

NCX 580 LS

NCX 660 K

Aufbau und Arbeitsweise
Die Elektro-Innenvibratoren Serie NCX und 
Serie NCX/S eignen sich durch ihre hohen
Zentrifugalkräfte besonders zum Erzielen
guter Verdichtungsleistungen bei optimalem
Luftporenentzug. Somit erfüllen NCX Vibra-
toren die Forderungen der modernen Beton-
technologie. Durch die Modulbauweise sind
diese Innenrüttler sehr servicefreundlich.

Die spezielle Unwuchtaufhängung und die
langen Lagerstandzeiten gewährleisten die
langfristige Betriebssicherheit.

Die Wicklung ist durch Thermosensoren
gegen Durchbrennen 100%ig geschützt. Bei
Überhitzung schaltet das Gerät automatisch
ab.

Die Elektro-Innenvibratoren Serie NCX/S
haben einen als »Pistolengriff« geformten
Handschalter. Die Länge des Schutzschlau-
ches ist auf die speziellen Anwendungen im
Betonwerk angepasst.

Die NCX-Elektrovibratoren können über alle
Umformer 42 V bis 48 V, 200 Hz betrieben
werden.

Für alle Elektro-Innenvibratoren liefert 
NetterVibration die passenden Frequenz und 
Spannungswandler.

Zulässige Betriebsbedingungen
Spannung:
42 bis 48 V, 200 Hz oder 250 V, 200 Hz
Umgebungstemperatur:
0°C bis 40°C

Netter liefert Lösungen. 
Sprechen Sie mit unseren erfahrenen
Anwendungstechnikern.

Elektro-Innenvibratoren
Serie NCX und NCX/S

Flaschen-
durch-
messer

[mm]   

Flaschen-
länge

[mm]    

Flaschen-
gewicht

[kg]  

Gesamt-
gewicht

[kg]  

Schutz-
schlauch-

länge*

[m]   

Nenn-
frequenz

[min-1]   

Zentri-
fugal-
kraft

[N]   

Wirkungs-
durch-
messer

[cm]  

Mittlere 
Strom-

auf-
nahme

[A]   

Span-
nung* 

[V]   

Leistung 
(42 V)

[kW]    

Kabel-
länge*

[m]   

Typ

*Andere Spannungen sowie andere Schlauch- und Kabellängen auf Wunsch.

Die Netter Modulbauweise:

Die austauschbaren Bauelemente 
lassen sich ohne Spezialwerkzeug 
auf der Baustelle montieren:

1 – Rotor
2 – Fliehgewicht
3 – Spiralspannstift
4 –  Kugel- bzw. Rollenlager
5 – Innenring
6 – Ausziehmutter

7 – O-Ring
8 – Stator
9 – O-Ring

10 – Nadellager
11 – Nadellager-Innenring
12 – Ausziehmutter
13 – Außenhülse
14 – Stahl- oder Vulcollanspitze
15 – Anschlußlitze

39

39

49

49

59

59

66

370

370

375

375

400

400

415

2,9

2,9

4,7

4,7

7,8

7,8

9,0

9,5

5,0

15,2

6,2

17,0

7,8

19,5

5

0,8

5

0,8

5

0,8

5

10

15

10

15

10

15

10

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

1.200

1.200

3.000

3.000

4.800

4.800

6.000

40

40

55

55

65

65

85

7

7

18

18

25

25

28

42– 48

42– 48

42– 48

42– 48

42– 48

42– 48

42– 48

0,5

0,5

1,3

1,3

1,8

1,8

2,0
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NetterVibration

• Höchste Verdichtungsleistung

• Austauschbare Bauelemente, daher sehr servicefreundlich

• Gerade, gebogene und T-Ausführung

• T-Rüttler mit 2 verstellbaren Unwuchten (CC-Ausführung)

• 110 Volt, 200 Hz

• Optional mit Thermoschutz

Elektro-Maschinenrüttler 
Serie NCX M

4

NetterVibration

NCX M gerade NCX M gebogen NCX M waagerecht
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NetterVibration

Elektro-Maschinenrüttler 
Serie NCX M

Einsatzgebiete 
Elektro-Maschinenrüttler der Serie NCX M 
werden in Betongleitschalungsfertigern einge-
setzt.
Die enorm gesteigerte Zentrifugalkraft ermög-
licht eine höhere Verdichtungsleistung gegen-
über herkömmlichen Vibratoren. Der daraus 
resultierende optimale Luftporenentzug erfüllt 
die Forderung moderner Betontechnologie.

Aufbau und Wirkungsweise 
Durch Modulbauweise sind diese Vibratoren 
sehr servicefreundlich.
Die Montage erfolgt mit Standardwerkzeugen.

Optional kann der Stator durch Thermosen-
soren gegen Durchbrennen geschützt werden. 
Diese schalten bei Überhitzung den Rüttler
automatisch ab.

Das Besondere an dem NCX M T CC ist, daß 
er durch eine entsprechende Schaltung in 
beiden Drehrichtungen betrieben werden kann. 
Dreht der NCX M T CC in eine Richtung, ar-
beitet er mit einer Fliehkraft von 7,2 kN. Bei 
Drehrichtungswechsel verstellen sich die Un-
wuchten zueinander, so daß er nur noch mit 
einer Fliehkraft von 5,6 kN arbeitet.

Nennspannung/Nennfrequenz
Antriebsmittel: 
110 V, 200 HZ

NetterVibration bietet für die Montage, In- 
stallation, Ansteuerung und Überwachung von  
Vibratoren und Klopfern das passende Zubehör.

Netter liefert Lösungen. 
Sprechen Sie mit unseren erfahrenen 
Anwendungstechnikern.

Serienmäßig: 110 V, 1,5 m Schutzschlauch, 6 m Kabel, CEE-Stecker. Andere Spannungen sowie andere Schlauch- und Kabellängen auf Wunsch.

NCX M gerade NCX M gebogen NCX M T waagerecht

Typ

g
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b
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g
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n

w
a

a
g

e
re

c
h

t

Flaschen-
Ø D 
[mm]

Gesamt-
länge L 

[mm]

Flaschen-
länge B 

[mm]

Flaschen-
gewicht 

[kg]

Gesamt-
gewicht 

[kg]

Nenn-
frequenz 

[min-1]

Fliehkraft

[N]

Wirk-Ø

[cm]

Strom-
aufnahme

[A]

NCX M 660G

NCX M 660

NCX M 760

NCX M 760 T 4,0

NCX M 760 T 5,6

NCX M 760 T 7,2

NCX M 760 T CC

66

66

76

76

76

76

76

470

490

640

343

343

343

343

410

390

480

480

480

480

480

11,0

11,0

16,5

20,0

20,0

20,0

20,0

14,0

20,0

28,0

30,0

30,0

30,0

30,0

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

6.000

6.000

9.000

4.000

5.600

7.200

5.600/7.200

110

110

150

150

150

150

150

9,0

9,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0
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NCZ/S

• Höhere Zentrifugalkräfte als herkömmliche Vibratoren

• Spezielle Unwuchtaufhängung

• Flaschenmantel mit Wolfram-Karbid-Coatierung

• Maximale Lebensdauer durch Thermoschutz

• Austauschbare Bauelemente

• Nennfrequenz 12.000 min-1

• Fliehkraft 1.160 N bis 10.470 N

• Verdichtungsleistung 16 m3/h bis 65 m3/h

• 42 V bis 48 V, 200 Hz oder 250 V, 200 Hz

Netter Elektro-Innenvibratoren
Serie NCZ und NCZ/S
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Einsatzgebiete
Die Hochleistungs-Elektro-Innenvibratoren
der Serien NCZ und NCZ/S eignen sich durch
ihre enormen Zentrifugalkräfte besonders
zum Erzielen hoher Verdichtungsleistungen
bei optimalem Luftporenentzug. Somit erfül-
len NCZ-Vibratoren die Anforderungen der
modernen Betontechnologie. Durch die
Modulbauweise sind diese Innenrüttler sehr
servicefreundlich.

Die spezielle Unwuchtaufhängung und die
langen Lagerstandzeiten gewährleisten die
langfristige Betriebssicherheit.

Die Wicklung ist durch Thermosensoren gegen
Durchbrennen 100%ig geschützt. Bei Über-
hitzung schaltet das Gerät automatisch ab.

Die Elektro-Innenvibratoren der Serie NCZ/S
haben einen als »Pistolengriff« geformten
Handschalter. Der kürzere Anschlußschlauch
ist auf die speziellen Anwendungen im Beton-
werk angepaßt.

Die NCZ-Elektrovibratoren können über alle
Umformer 42 V bis 48 V, 200 Hz betrieben
werden.

Für alle Elektro-Innenvibratoren liefert Netter-

Vibration die passenden Frequenz- und Span-
nungswandler.

Zulässige Betriebsbedingungen
Spannung:
42 bis 48 V, 200 Hz oder 250 V, 200 Hz
Umgebungstemperatur:
0ºC bis 40ºC

Netter liefert Lösungen. 
Sprechen Sie mit unseren erfahrenen
Anwendungstechnikern.

Netter Elektro-Innenvibratoren
Serie NCZ

Flaschen-
durch-
messer

[mm]   

Flaschen-
länge

[mm]    

Flaschen-
gewicht

[kg]  

Gesamt-
gewicht

[kg]  

Schutz-
schlauch-

länge*

[m]   

Nenn-
frequenz

[min-1]   

Zentri-
fugal-
kraft

[N]   

Wirkungs-
durch-
messer

[cm]  

Mittlere 
Strom-

auf-
nahme

[A]   

Spannung*

[V]   

Leistung
(42 V)

[kW]    

Kabel-
länge*

[m]   

Typ

NCZ 300

NCZ 300 S

NCZ 370

NCZ 370 S

NCZ 480

NCZ 480 S

NCZ 560

NCZ 560 S

NCZ 560 L

NCZ 560 LS

NCZ 660

NCZ 800

*Andere Spannungen sowie andere Schlauch- und Kabellängen auf Wunsch.

Die Netter Modulbauweise:

8 austauschbare Bauelemente 
lassen sich ohne Spezialwerkzeug 
auf der Baustelle montieren:
1 – Stator mit Thermosensoren

(einer pro Phase)
2 – Außenhülse
3 – Stahl- oder Vulkollanspitze
4 – Kugel- bzw. Rollenlager
5 – Distanzhülse
6 – Kugel- bzw. Rollenlager
7 – Rotor
8 – Bronze-Unwuchten

32

32

38

38

49

49

58,5

58,5

58,5

58,5

66

80

320

320

360

360

400

400

400

400

450

450

510

440

1,7

1,7

2,9

2,9

5,1

5,1

6,8

6,8

7,8

7,8

11,4

13,8

7,9

6,6

9,6

5,0

14,2

6,2

15,9

6,8

16,8

9,2

21,4

29,0

5

0,83

5

0,83

5

0,83

5

0,83

5

0,83

5

5

10

15

10

15

10

15

10

15

10

15

10

10

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

1.160

1.160

1.400

1.400

3.100

3.100

4.850

4.850

6.100

6.100

8.500

10.470

40

40

45

45

60

60

65

65

75

70

110

160

8

8

8

8

15

15

23

23

21

21

27

35

42–48

42–48

42–48

42–48

42–48

42–48

42–48

42–48

42–48

42–48

42–48

42–48

0,6

0,6

0,6

0,6

1,1

1,1

1,6

1,6

1,5

1,5

1,9

2,5
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